


Tente pour er

VOUS AUREZ BESOIN :

CADRE :
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* 4 x lames de bois mesurant 1 po x 43 po
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*Truc : Vous aurez besoin seulement de 2 metres
si vous n'utilisez pas de tissu directionnel.
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INSTRUCTIONS:
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1. Percez un trou dans une extrémité de chaque lame de _ de méme diamétre que le goujon de

r2).

2. Faites deux formes en “V” que les morceaux troués s’alignent et que les bas soient a 52 % po
d’écart. Découpez I'excés de chaque extrémité pour faire un angle pour que les hauts
pointent dans une forme de “V” et que les bas soient a plat sur le sol. Laisser de coté.

3. Placez le goujon de 26 po dans les trous percés a chaque extrémité. Pour empécher de
bouger, enfoncez une petite goupille sur le devant de chaque cadre en “V” dans le goujon.

4. Percez a moitié a I'intérieur (1/2 po) du bas des lames pour que deux goujons restants
puissent y étre pris en sandwich entre les cadres en “V". Collez pour faire adhérer.
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Truc : Si le tissu principal est directionnel,
quelgues morceaux supplémentaires peuvent
étre requis pour obtenir les dimensions
ci-dessous. Assurez-vous d’aligner les
imprimés avec de découper et souvenez-vous
que les deux coutures (de chaque coté) seront
moins apparentes que celle du milieu.

1. Découpez les morceaux du tissu principal
et de doublure qui mesurent :

* 2 morceaux - 26% po x 44 po
* 47Y4x 37 po

Dans la doublure seulement, découpez les

rabats :

* 4 morceaux - 25 po x 5 po

Dans les crochets et les boucles, découpez :
* 2 morceaux - 24 po

2. Cousez les cdtés de la tente (dans le
tissu principal) le long des “hauts” envers
contre envers.

3. Cousez le dos de la tente (triangle) aux
morceaux des cotés, avec la pointe du
triangle qui se rencontre a la couture de
I'étape deux envers contre envers.

4. Cousez les morceaux du devant aux
cOtés envers contre envers.
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quatre pour la doublure de la tente.

6. Fixez les “tentes” de doublure et
principal en cousant les rabats envers
contre envers, puis le bas du dos.

7. Retournez la tente a I'endroit. La
tente devrait étre complétement
assemblée avec le “bas des cotés”
ouvert.

8. Cousez les ensembles de “rabats”
ensemble sur trois cotés en laissant le
long c6té ouvert.

9. Cousez le c6té rugueux du ruban a
crochets et a boucles % po du coté
extérieur des rabats.

10. Cousez le c6té doux du ruban a
crochets et a boucles a la doublure
de la tente seulement a 1 % po des
bords du bas sur les deux cotés.

11. Repassez le “bas des cOtés” a
l'intérieur & ¥ po et placez le coté
ouvert du rabat a I'intérieur pour le
surpiquer solidement d’un bord a
l'autre.

Truc : Assurez-vous que le ruban a
crochets et a boucles est sur le c6té en
“bas” du rabat.
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1. Dans le tissu d’accent, découpez : 12 morceaux —
2 po x 21 ¥ po

2. Cousez deux attaches ensemble le long des
longs cotés. Retournez les tubes. Repassez.
Entrez les bords non cousus des cotés courts,
surpiquez le long des quatre cotés.

3. Attachez au devant de la tente, espacées
également a 2 po du rabat d’ouverture.
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1. Découpez deux morceaux mesurant 2 po x 60 po.
Assemblez des bandes pour obtenir cette
longueur. Cousez deux attaches ensemble le
long des longs cotés. Retournez les tubes.
Repassez. Entrez les bords non cousus des cotés
courts, surpiquez le long des quatre cotés.

2. A 8 % po du haut et & 7 % po du devant,
découpez au-travers des deux épaisseurs de la
tente, un carré mesurant 10 po x 10 po.

2. Repassez une valeur de couture de % po au
devant de la tente, cousez I'intérieur du cadre
au bord de la “fenétre”. Nouez les bords du coin
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3. Terminez en collant le cadre extérieur de la
fenétre a la tente.

Pour terminer : Embellissez avec des garnitures en

utilisant la colle Unique Creativ Fabric-tak!

Qu’est-ce gu’un tissu directionnel?
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